
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGO 

2023/2024 



 
 

La Horse Safety opera nell’ottica di individuare, formulare e 

produrre soluzioni quali staccionate ed accessori equestri in grado 

di migliorare concretamente il benessere animale garantendo 

sempre l’ottimale sicurezza. 

 

 

 
*STACCIONATE 

     *PORTABALLONI 

     * CAPANNINE 

     * CCAVALLERIZZE 

 
 



STACCIONATA Sella 1 
 

Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 100mm 

1filagna orizzontale diametro 100mm 

altezza da terra 1 

interasse 4 mt 

 

 

 

 
 

STACCIONATA Sella 2 
Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 100mm 

1filagna orizzontale diametro 100mm 

2 mezzana diametro 60 mm 

altezza da terra 1,20 

interasse 4 mt 

 

 

 

 

 

 

STACCIONATA Sella 3 
Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 100mm 

1filagna orizzontale diametro 100mm 

2 mezzane diametro 60 mm 

altezza da terra 1,5mt 

interasse 4 mt 

 

 

 

 



STACCIONATA Block 1 
Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 120mm 

1 filagna orizzontale diametro 80mm 

altezza da terra 1 

interasse 4 mt 

 

 

 

 

 

STACCIONATA Block 2 
Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 120mm 

2 filagne orizzontali diametro 80mm 

altezza da terra 1,5 mt 
interasse 4 mt 

 

 
 

 

 

STACCIONATA Block 3 
 

Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 120mm 

3 filagne orizzontali diametro 80mm 

altezza da terra 1,5 mt 

interasse 4 mt 

 

 

 

 



STACCIONATA Safety 
Staccionata in legno autoclavato 

classe E1 

montante verticale diametro 120mm 

2 filagne orizzontali diametro 80mm 

altezza da terra 1,5 mt 

interasse 4 mt 

Isolatori per banda elettrica 

Banda elettrica in bobina 

 

 

 

 

 

 

 

PALI LEGNO 
Palo in legno autoclavato classe E1 

verticale con punta diametro 80mm 

altezza da terra 1,5 mt 

Isolatori per banda elettrica 

Banda elettrica in bobina 

 

 

 
 

 



PORTABALLONE 1 
 

Portaballone circolare per equini- 

pony realizzato in acciaio 

galvanizzato diametro 180cm altezza 

90cm 

 

 

 
 

 

 

PORTABALLONE 2 
 

Portaballone esangonale in resina di 

polietilene diametro 1.60 mt altezza 

1,90 mt con 6 aperture 

 

 

 

PORTABALLONI 3 
 

Portaballoni in accaio galvanizzato 

con sistemo antispreco basculante 

provvisto di tettoia di piedini 

regolabili di attacco a tre punte 2 mt 

x 2mt altezza 180 cm 

 
 

 



PORTABALLONI 4 
 

Portaballoni in accaio galvanizzato 

fisso provvisto di tettoia di piedini 

regolabili di attacco a tre punte 2 mt 

x 2mt altezza 180 cm 

 

 



CAPANNINA MASH 6 X 3 
 
capannina per cavalli realizzato con 

struttura in ferro verniciato 6 x 3 

pareti tamponate in pannello wire 

mash spess 18 mm 

 

 

 

CAPANNINA MASH 3 X 3 
capannina per cavalli realizzato con 

struttura in ferro verniciato 3 x 3 

pareti tamponate in pannello wire 

mash spess 18 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPANNINA PVC 6 X 3 
 
capannina per cavalli realizzato con 

struttura in ferro verniciato 6 x 3 

pareti tamponate in PVC verde  

 

 

 

CAPANNINA PVC 3 X 3 
 

capannina per cavalli realizzato con 

struttura in ferro verniciato 3 x 3 

pareti tamponate in PVC verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAVALLERIZZA SPIGOLO 
 
Cavallerizza realizzata in betulla e 

Okume’ spessore 15 mm 

 

Verniciata Color Noce Medio 

 

H125 cm  

 

 
 

CAVALLERIZZA ELITE 
 

Cavallerizza realizzata in betulla e 

Okume’ spessore 15 mm 

 

Verniciata Color Noce Medio 

 

H120 cm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


